地质透视仪

Ground penetrating radar

规格型号：sir-20
原值：70万元

仪器主图：
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仪器介绍：

SIR-20型探地雷达是GSSI公司生产的GPR系列中新的产品，采用了新代GPR数据采集系统，SIR-20通过集成强大的数据采集单元和基于RADANNT快速数据处理软件的GSSI系统，改革了GPR产业SIR-20型探地雷达的数据采集界面非常友好，而且可以使用现有的各种类型天线使监测范围达到大程度。SIR-20允许操作者通过单的线性模式或3D模式来采集数据，使数据处理快速方便，兼容GPS。

主要技术指标：

1.双通道实时数字采集处理器，每道为独立的CPU，可单独采集也可多道采集，多道同时采集时和单道采集的速度一样快。2.主机可适配所有高中低频雷达天线，包括地面耦合、空气耦合、井中天线，频率范围从16MHz到2.6GHz。3.分辨率：5ps。4.时基精度：0.02%。5.信噪比：>110dB。6.脉冲重复频率：100，200，330…kHz(最高可达1000kHz)。7.数据格式：可转换为ASCII二进制编码。8.扫描速率：高于800线/秒。
主要功能：

通过发射天线向地下发射高频电磁波，通过接收天线接收反射回地面的电磁波，电磁波在地下介质中传播时遇到存在电性差异的界面时发生反射，根据接收到电磁波的波形、振幅强度和时间的变化特征推断地下介质的空间位置、结构、形态和埋藏深度。

主要科学领域：地球科学,土木建筑工程,水利工程

服务内容（分析测试成果）：隐患探测

参考收费标准：3500元/天
联系人：徐毅

联系电话：025-86338557
联系地址：江苏省南京市建邺区南湖路97号江苏省水利科学研究院

邮政编码：210017
