高密度电法仪

Supersting
规格型号：Supersting R8/IP地面分布式104极+水上拖缆16极

原值：97.57万元

仪器主图：
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仪器介绍：

1、能够串联多个智能化电极，网络程控，自动切换；主动式电缆。 2、能够同时获取视电阻率和极化率；可采用8通道模式采集数据。 3、能够自动检错警示和记录，可以做检测电缆及电极开关，以及接地电阻检测。 4、能够解决大剖面、大排列供电问题及适合同时做大功率激电测量。 5、具有正、反演后处理软件，可做一维到四维反演 6、能够做混合排列，根据不同深度装置的选择，获取最大探测分辨率。 7、能进行连续的电阻率测量和GPS定位并存储数据。 8、能够进行水、陆连续测量，具有水上电缆，可进行水上或水下高密度电法工作。 9、测量效率高、成本低，信息丰富，解释方便。

主要技术指标：

分辨率:≤30nV；测量模式:视电阻率、电阻率、自然电位、极化率、电池电压；输入电流:1mA--2000mA(连续)；最大输出电压:800VP_P；输出功率:200W；测量范围:+/-10VP-P；输入通道数:硬件8道；输入电压:10V；IP测量方式:时间域极化率(M)测6个时段并存储；输入阻抗:>150M；自动补偿自然电位:在测量中自动消除自然电位；噪音压制:在f>20Hz时，优于100dB，工频下优于120dB；测量精度:优于1%，取决于野外测量噪声和接地电阻。

主要功能：

用于堤坝、水库的渗漏、洞穴等隐患及沿海地区海水入侵等问题的探测。

主要科学领域：地球科学,土木建筑工程,水利工程

服务内容（分析测试成果）：隐患探测

参考收费标准：5000元/天
联系人：徐毅

联系电话：025-86338557
联系地址：江苏省南京市建邺区南湖路97号江苏省水利科学研究院

邮政编码：210017
