双频识别声纳

Didson Dual Frequency Identification Sonar
规格型号：Didson 1.8M
原值：64.8万元

仪器主图：
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仪器介绍：

通过声学原理成像，弥补了光学成像系统受环境光源亮度、水体透明度及环境对比度限制的缺陷，可以高频状态、识别模式工作获得分辨率较高图像，在浑浊、昏暗水体中也能清晰成像。为水工建筑物的水下外观病害检测提供直观、连续、可记录的影像资料。操作简便、灵活，尤其可实现对空间狭小、潜水探摸实施困难部位的有效检测，工作效率高，检测成本低。与GPS系统联合应用，可实现对水下检测目标影像的定位。

主要技术指标：

识别模式 工作频率 1.8 MHz 波束宽度 0.3°（水平）14°（垂直） 波束数量 96 识别范围 1m-15m 侦测模式 工作频率 1.1MHz 波束宽度 0.6°（水平）14°（垂直） 波束数量 48 识别范围 1m~30m。
主要功能：

DIDSON最早由美国海军进行研发，是为了保障潜水员的安全，主要应用于在浑浊的水体中实现搜寻水雷，是一种新型非接触式探测设备。系统于1997年研发成功，又称为水雷成像声纳（Limpet Mine Imaging Sonar，LIMIS）。2002年后，Sound Metrics Corp公司将其商业化，并成功运用于民用。

主要科学领域：测绘科学技术,水利工程

服务内容（分析测试成果）：水下声呐探测

参考收费标准：3500元/天
联系人：徐毅

联系电话：025-86338557
联系地址：江苏省南京市建邺区南湖路97号江苏省水利科学研究院

邮政编码：210017
