淮阴二站备品备件（机电设备）项目
技术要求告知书

	[bookmark: _GoBack]整体要求
	供应商提供的备品备件需匹配淮阴二站现有机组运行参数，确保备品备件与现有系统的设备兼容，安装后可直接投入使用且无兼容性故障，产品规格、型号、参数、安装尺寸需能完全替代原产品。

	质量
	1、 励磁功率单元：现有设备为北京前锋公司的WKLF-PU20 250V/16.67A型产品，配套TLW2800-40型同步电机，支持正向抽水、反向发电功能。调节范围2%-98%，励磁电流调节200次/秒，功率因数或无功功率调节50次/秒，测量范围及精度符合要求，输出信号准确。
2、 励磁触摸屏：现有设备为北京前锋公司的WKLF-402F/8072iP型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，7英寸800x480点阵16:9 宽屏，中英文显示,替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
3、 励磁旋转主控制模块：现有设备为北京前锋公司的ZK41型产品，三路相互隔离的触发脉冲输出，最大输出电流平均值 0.2A；防爆标志:ExeII T3；滑差率5%可靠投励。
4、 励磁旋转启动功率模块：现有设备为北京前锋公司的QD10-400A/650V-LC型产品，通态平均电流：400A，断态重复峰值电压：1600V-2600V
5、 励磁旋转整流功率模块：现有设备为北京前锋公司的ZL-400A/2200V型产品，通态平均电流：300A，断态重复峰值电压：600V-1200V
6、 振动加速度传感器：现有设备为恩普特公司订制的PCB603M170型ICP加速度传感器、恩普特EAG01-100型产品，灵敏度:100mV/g，最大量程：50g，频响范围：0.3Hz～13kHz
7、 智能数据采集器：现有设备为恩普特公司的SDC-800型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。处理器平台：ARM+DSP双核，FPGA采样控制；高速LPDDR内存；振动通道：8；键相通道：1；振动传感器类型：加速度、速度、位移；积分：一次积分、二次积分；触发源：内触发、外（键相）触发；采样触发方式：时间、转速变化率、幅值变化率；采样频率：最高100kHz，软件可调。
8、 温湿度传感器：现有设备为恩普特公司订制的RS-WS-120-1型产品，液晶数显。
9、 直流屏整流模块：现有设备为浙江三辰公司的SC22020-8型产品，AC380V-450V 15A/DC 220V 20A。
10、 直流屏CPU模块：现有设备为浙江三辰公司订制的6ES7型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
11、 直流屏触摸屏：现有设备为浙江三辰公司订制的DOP-107CV型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
12、 直流屏电池巡检仪：现有设备为浙江三辰公司的SCBAT18-3型产品，供电40-300VDC/36-250VAC，单节电池电压1-16V，485通信等。
13、 直流屏调压装置：现有设备为浙江三辰公司的SCTY-8 220V/50A型产品，8档位。
14、 多功能仪表：（1）主机多路巡检仪现有设备为上海松导公司的MD832-81-23-2H2L-P 型产品， 32路万能输入，四个继电器/24V/RS-485；（2）变频系统温控仪1为汇川公司的8WD-3K130A型产品，（3）变频系统温控仪2为力得公司的LD-B10-10FP型产品。
15、 10kV电压互感器：现有设备为大连第一互感器厂的型JDZX10-10A ,产品，一组3只。
16、 10kV过电压保护器：现有设备为合肥凯立公司的TBP-B/Ⅱ-10.5kV/150-F型产品，4柱。
17、 高压柜开关状态显示仪：现有设备为扬州海润公司的HKZ1-400型产品，需与现有开关柜的配置相匹配，测量范围及精度符合要求，输出信号准确。
18、 配电柜断路器电操（低压总）：现有设备为梅兰日兰公司的NS630 N (630A)手动+电动型产品。需与现有配电柜的配置相匹配，测量范围及精度符合要求，输出信号准确。
19、 抽屉柜开关：现有设备为梅兰日兰公司的NS100H （16/40A）型产品，具备过流保护，脱扣功能。需与现有抽屉柜的配置相匹配，测量范围及精度符合要求，输出信号准确。
20、 检修柜断路器：现有设备为梅兰日兰公司的NS 160N（64/160A）型产品，具备过流保护，脱扣功能。需与现有检修柜的配置相匹配，测量范围及精度符合要求，输出信号准确。
21、 PLC电源：现有设备为施耐德公司的BMXCPS3020型产品。需与现有PLC的配置相匹配。
22、 PLC CPU模块：现有设备为施耐德公司的BMEP582020型产品。需与现有PLC柜的配置相匹配，兼容可替换；需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
23、 PLC开入模块：现有设备为施耐德公司的BMXDDI6402K型产品。需与现有PLC柜的配置相匹配，兼容可替换。
24、 PLC模入模块：现有设备为施耐德公司的BMXAMI0810型产品，需与现有PLC柜的配置相匹配，兼容可替换。
25、 PLC开出模块：现有设备为施耐德公司的BMXDDO6402K型产品，需与现有PLC柜的配置相匹配，兼容可替换。
26、 PLC柜触摸屏：现有设备为施耐德公司的MT8102iE型产品，需与现有PLC柜的配置相匹配，兼容可替换。需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
27、 通讯管理机：现有设备为NARI 公司的SJ-30型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。
28、 通信网关：拟采购设备为安科瑞公司的ANet-1E2S1型产品，用于10kV线路检测模块接入自动化系统，1网口2串口。支持本地和远程配置维护和实时数据监控，支持104、MOTT协议协议，支持断点续传、失电报警，支持32G存储卡扩展，支持多级越限及状态变化报警。
29、 数据采集器：现有设备为恩普特公司的SDC-800（10）型产品，需与原系统配套并有相关程序及开发生成应用软件，替换原设备后能保证系统运行稳定可靠。处理器平台：ARM+DSP双核，FPGA采样控制；高速LPDDR内存；振动通道：8；键相通道：1；振动传感器类型：加速度、速度、位移；积分：一次积分、二次积分；触发源：内触发、外（键相）触发；采样触发方式：时间、转速变化率、幅值变化率；采样频率：最高100kHz，软件可调。
30、 10kV线路检测模块：拟采购设备为安科瑞公司的APView500/HX型产品，遵照IEC 61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量，集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等。

	安全
	1、 所采购设备及其附件均需满足国标质量及安全标准，附带产品说明书、合格证书及检测报告。
2、 设备包装安全可靠，外观无明显破损。

	其它
	1、 其它未尽事宜遵照合同约定。
2、 鼓励供应商察看现场，现有设备品牌、型号统计有误处请自行校正。



	我已知悉以上告知，并承诺无条件兑现。
	供应商（签名盖章）：



